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Jahre 1908 ausgegebeucn Preisverzeichuis für astronomische, 
geödätische und physikalische Präzlsioneinstrumente hat eine so gute Auf- 
nahme gefunden, daß ich mich veranlaßt gesehen habe, im Jahre 1409 
einen Nachtrag au demselben zur Ausgabe zu bringen, 

Dieser Nachtrag ist aber gänzlich vergriffen, «0 dal) ich mich dazu 
entschlossen habe, einen zweiten zur Ausgabe zu bringen 

Ich habe diesen zweiten, hiermit zur Ausgabe gelangenden Nac 
trag mit zahlreichen Illustrationen und wit der kurzen Beschreibung von 
mittlerweile neu ausgeführten Instrumenten versehen, welche in den bis. 
herigen Auflagen noch nicht enthalten sind. 

Der leichteren Übersicht wegen habe ich in diesem zweiten 
Nachtrag alle Abbildungen anfgenommen, welche ich bisnun habe 
anfertigen lassen, um auf diese Weise die verehrlichen Kunden in 
die Lage zu versetzen, sich darüber zu orientieren, welcherlei In- 
strumentengattungen in meiner Werkstätte hergestellt werden. Die 
verschiedenen Konstruklionen der Instrumente und Apparate, welche 
in diesem Nachtrage nicht aufgezählt und beschrieben erscheinen, 
sind im Preisverzeichnisse vom Jahre 1902 enthalten. 

Die bei den einzelnen Abbildungen ersichtlichen Nummern beziehen 
sich, insoferne ale his ARD) Ianfan, anf meinen Kurant vom Jahre 1900, 

Die. bei einzelnen Nummern des Kurantes angeführten Paragraphe 

„beziehen sich auf; Stampfers »Anlelung zum Nivellierens, 10, Au 
von Prof. Eduard Dolezal, Wien (1908), bei Karl Gerold» Sohn, 

Die im diesjihrigen Nachtrage angeführten Preise gelten vom Taxe 
seiner Ausgabe an und sind die in den Preisverzeichnixsen vom Jahre 1003. 
und 1909 angeführien Preise in jenen Positionen, die nunmehr ander“ 
lauten, ungilug, 

Preiskurante vom Jühre 102 werden, sowelt der Vorrat reicht, auf 
Verlangen gratis und franko zugeschickt 


E. Schneider, 
Mechaniker, 
Wien, XV. Stagigesse 8. 
Testen An 3081. 


Bezugsbedingnisse. 


Die Preise versichen sich ohne Verbindlichkeit für etwaige Ver- 
änderıngen in österreichischer Kronenwährung. per komptant Icko Wien, 
ohne jeden Abzug. 

Alte Zahlungen sind in Wien bedungen. Fremde Geldsorten werden 
zum Tageskurse in Zahlung genommen. Aufträge gegen Nachnahme 
werden nur nach Empfang einer entsprechenden A canto-Zahlung aus- 
geführt, 

Bei Zahlungsanweisungen auf fremde Plätze übernehme ich keine 
Haftung für die rechtzeitige Protesiierung, 

Die Verpackung wird sorgiltigst durchgeführt und zum Selbsikosten- 
reise separat berechnet 

Versendung auf Kosten und Gefahr des Bestellers sowie nat 
abe desselben. 

Wenn bezüglich der Versendungsart keine Direktiven gegeben 
werden, so erfolgt dieselbe per Eilgut. Sendungen nach überseeischen 
Ländern werden in Zinkkisten luftdicht verpackt 

Bei Bestellungen wird gebeten, die Nummer des gewünschten 
Gegenstandes im Kurante gefälligst angenen zu wollen, 

Sollten Veränderungen in den Prolsansätzen eintreten müssen, 0 
werden die p. t. Auftraggeber vor Eifektuierung der Bestellung hievon in 
Kenntuis gesetzt. 

Reklamationen können nar innerhalb acht Tagen nach Empfang der 
Ware beräcköichtigt werden. 

Für die Austragung von Streitfällen sind die k, k, Gerichte in Wien 


h Ans 


Postsparkassen-Scheck- und Clearingverkehr. Kon Nr. SIn21, 
Bei Bestellung mehrerer Stücke van einer und derselben Sorte 
treten Prekermäßlgungen eln, die der Vereinbarung unterliegen, 


E. Schneider, 
Mechaniker, 
Wien, XY., Staglgasse 8. 


‚Adylce. 1 Krone == about y, Dollars (20 cıs) or more excl; 
1 Dellars is equiealent 1» 4m Kronen Anktrian money 
Seienttie insrumenten for teuching purposes are. duty-foce for school. 
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In meiner im Jahre 179 gegründeten mathematisch- mechanischen 
Werkstätte werden. sämtliche astronomische, Physikalische, gedätische 
und mathematische Instrumente in solidester, fachgemäßler Weise und in 
bester Qualität zu den billig-t berechneien Preisen erzeugt. 

Dieselben werden vor Ihrer Abgabe in allen Teilen. sorgfäligst 
geprüft, rektifiziert und zum sofortigen Gebräuche Tertiggestellt 

Die optischen Bestandteile sind ausgesuchter und bester Qualität, 
die Libellen schr sorgfälig geschliffen. 

Sämtliche Fernrohre haben Getriebe und werden mit astronomischen 
oder terrestrischen Okularen, je nach. Wunsch, verschen 

Jene Fernrohre, welche zur Distanzmessung nach Reichenbach 
verwendet werden sollen, konnen statt mit Parallelfäden mit Glasplätichen 
versehen werden, auf welchen Linien mit dem Diamanten gezogen werden. 
Die Multplikations-Konstante wird gleich 100 hergestellt, 

Auch können auf Glaspläuchen ausgeführte Mikrophotographien an 
Stelle der Spinnenfäden oder der auf dem Diamanten gezogenen 
Linien geliefert werden 

Solche Mikrophotographien sind besonders bei magnetischen Instru- 
menten zu empfehlen, welche feine Skalen im Fernrohre oder im Rohr: 
magnste erfordern, und werden dieselben seit dem Jahre 1881 von mir 
angewendet, 

Wenn zu Instrumenten, deren Fadenkonstante nicht gleich 100 ist, 
‚Konstanten — 100 verlangt werden, so kan diesem Wunsche nach“ 
gekommen werılen. 

Die Längentellungen sind im Metermaile sorgfältigst ausgeführt, 
doch werden auch Teilungen in anderen Maßen hergestellt. 

Die Krebtellungen sind gewöhnlich sexagesimal, doch können 
dieselben auch mach Dezimalteilung bis. zur Noniusaugabe von 001° her- 
gestellt werden, 

Bei magnetischen Instrumenten wird das Materiil vor dessen Ver 
wendung auf das sorgläligste bezüglich seines Verhaltens zum Magnetis- 
mus geprüft und werden zu diesem Zwecke eigene, Außerst empfindliche 
Instramente verwendet 

Die seit einigen Jahren mehrfach in Anwendung kommenden Doppel- 
libellen werden auch bei den eigentlichen Nivellierinstrumenten ange 
wendet, 

Weiters mache ich auf mein neues Meiband zur Bestimmung der 
Instrumentenhöhe Nr. 513 und DIA dieses Kurantes aufmerksam. 


1 


Die Anwendung von Nagtallum, einer Legierung aiıs Aluminlum 
und Magnesium, findet häufig Anklang. weil dieses Materlal leichter wie 
Alaminiam, dabei aber viel harıer und widersiandsfählger wie dieves ist 
Inaramente aus Nagnallum haben ungefähr ein Drittel des Gewichtes 
jener Instrumente, die aus Meseing hergestellt sind 

Alle Reparauren, Reklfkauouen und Umänderungen werden, auch 
wenn die zu behandelnden Instrimente nicht aus meiner Werkstätte 
stammen, auf das beste und billigste ausgeführt 

Ich empfehle aneine Werkstätte. besonders zur Durchführung. euer 
Konstruktionen, 

Wenn die p 1. Kunden wünschen, daß. Instrumente nach. anderen 
Typen als den bei mir sonst üblichen angefertigt werden, so bin ich hiezu 
sehr gerne bereit 

Zwischen Nr, 14 und 78 ist ein Instrument fremder Konstruktion 
abgebildet, 

Die Zahlungsbedingungen für solche Arbeiten unterliegen speziellen 
Vereinbarungen, 

Referenzen von Behörden und Privaten, bei welchen meine In- 
strumente in Verwendung sind, stehen zur Verfügung 

Indem ich meinen Preiskurant einer geneigten Beachting empfehle, 
betrachte ich es ab meine Aufgabe, den Wünschen und Anforderungen 
meiner p. ı. Kunden in jeder Hinsicht auf dar beste zu, entaprechen. 

Feldstecher, Operngucker, Militirbinoeles ete. werden war von mir 
nicht erzeugt, jedoch schr gerne biligst und solidest besorgt, 

Selbstverständlich bin ich sehr gene bereit, alferlei Utensilien nd 
Bacher, weiche beim Gebrauche der Instrumente und Apparate benötigt 
werden, zu besorgen. 


Hochzchtungsvoll 


E. Schneider, 
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Anmerkung: Jene Kurantnumnern, bei welchen sich ein Sternchen 
befindet, betreffen solche Instrumente, welche von mir neu konstruiert 
worden sind oder welche in der einen oder anderen Richtung in meiner 
Werkstätte Veränderungen erfahren haben 
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Anmerkung: Jene Nummern, welche in vorstehendem Inhalts- 


verzeichnisse enthalten sind, jedoch in 


iiesem Il. Nachtrage nicht 


beschrieben erscheinen, beziehen sich auf den Preiskurant vom Jahre 
1902, der auf Verlangen gratis und franko zugesendet wird. 
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1. Äquatoreale. 


1+ÄAquatoreale, parallaktisch montiert und in allen Lagen balan 
ciert. Die Stunden- und Deklination Stahl auf Feikti 
Die Teilungen an den auf 1 Kreisen durch 
Nonien mittels Lupen abzulesen. Polhöhe und Azimuth mikrometrisch 
korrigierbar. Mit Uhrwerk der läglichen Bewegung folgend. Der Dekli 
nationskreic hat 32: cm Durchmesser, gibt einzelne Minuten im Bogen 
und ist zirkumpolar verdrehbar. Der Polarkreis hat 23 cm Du 
gibt 4 Sekunden Zeit. Die Beleuchtung erfolgt 

arachse. Dunkle Fäden. auf liehtem Grunde oder lichte 
dunklem Grunde. Das Okular 


Aurch die 
Fäden auf 
ist am Positionskreise montiert und 
mit allen nötigen Bewegungen und Korrcktions‘ 


eit. Grobe Bewegung aus freier Hand. Feinbeweg 


orrichtangen ve 


‚ng mit Schli 


6 Okulate, Sonmengläser von. verschiedener Helliikeit und andere 
Beigaben in einem Küstchen. Objaktiy von IN mm. Vergrößerungen: 
BR 10, 15%, 99, 912 und Hs mi er mm Öflnung, K 6000. 
Objektiv von 121 mın Ölnung, sonst wie Nr. U "> 4800: 
Ausgeführt für das k. u. k, militär geographische Institut in Wien, 


7, Passageninstrumente. 


joninstrument mis in der Mitte sehrochenem Fernrohr 
von #0 mm Öffnung und %0 cm Hrennweite, auf einem Marmorblock 
ruhend. Der Aufsuchungskoeis von % em Durchmesser wird durch 


SER; 


9 diameirale Nonien ubgeles 
auf Silber. Umlegeme, 


und gibt einzelne Minen. Teilung 
ınismus, Feine Libelle mit Lufikamner 
1 Pars = zirka 9 Sekunden. Korrektion in Asimuth und Neigung, 
Beleuchtung ducch die Achse. 3 Somnengläser, 3 Okulare. K 1800 
Solche Instrumente wurden für die meteorologische Zentralanstalt 
in Wien, in Triest, für die Sterawarte in Messina usw. angefertigt 


9. Portatives Passageninstrument, 


12'Portativos Passagoninstrument wit in der Mite ge 
9 mm Öffnung und 45 em Brennweite, 
ohne Unlegemechanismus, Der Aufschungskreis hat 1p cm Durch 
messer und gibt einzelne Minuten, Korrektion in Azimuth und Neigung‘ 
Empfindliche Hängelibelle. 

Sämtliche nautische Schulen in Dalmatien haben. solche Instru 
mente erhalten - «+ > B . K 900 


brochenem Fernrohr vo 


u 


11. Portativoa Passagoninstrument wii Fermohr in der 
‚Achse, Prism vor dem Objeküve, Der Aufsuchungskreie gibt 1 Minnte, 
Aufsatzlibelle, Ein Kasten. Das Objektiv hat 3% ımm Öffnung « K 050 — 


22. Kometensucher. 


Sem. Ya lar am. 
Anmerkung: Die Huchnshen er Zeichn berieben vd nf I. Cacı +Reperirlume, 
Bma ui) 

22."Kometensuoher. Das Fernrohr von 160 mm Ölinung und 180 em 
Brennweite ist parallaktisch montiert, so daß das Okular sich Im 
Durchsehnittspunkte der Polar- mit der Deklinationsachse. befindet. 
‚Der Beobachter braucht demnach seinen Standort nicht zu ver- 
ändern, Suwohl Pülar- wie Deklinationskreis haben 44 cm Durch 


ei 


messer. Das Insırument ist in allen Lagen ausbalanciert und sind 
die Achsen schr leicht beweglich. Alle nötigen Korrektionen in 
munh und Polhohe. Dieses Instrument ist für spektralanafitische 
plotogtuphische sowie für aströphysikalische Arbeiten besonders 


geeignet, Ein solches Instrument wurde für die k: k. Universitäts 
jernwarte in Wien. angefertigt, Preis der Montierung ohne Fern 
rohr aufwärts von K 5000 

Verwendet wurde zu diesem Instrumente ein Fernrohr von G, Merz 

Vervollständigungen dieses Instrumentes nach Vereinbarung 
(Vide: Prof, Dr. Carlı »Repertoriums, Band XVI, 180) Für Fernrchre 
von größeren Dimeı die Montierung verstärkt werden, 
insbesondere muß der Fernrohrtri prechend verlängert und 
demgemäß ausbalanciert werden, so daß das Fernschr ungefähr in 
seines Mitte getragen wird 


25. Pendelapparate. 


© "Pondolapparat nit Oberst v. Sternek, Die ), Sekundenpendel 
Stark vergoldet, mit Achatschneiden, nach hesanderen Instruktionen 
hergestellt. Det: Apparat besteht aus einem dreifüßigen Pendelstat 
mit feinst. geschlifiener Achatplane, einem Koinzicienzapparate, einer 


16 


Ikonso iv, Schutzkasten eis, Preis je nach Anzahıl der Pendel 
und nach Zusammenstellung. von K 1500 bis K 2500— 


Anmerkung, Solche Pondelapparate wurden angefertigt: für die 


österreichische und die mnseische Nardpolexpediti 
Sr. kaiserlichen Hoheit des durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs Franz 
rdlnand d’Exte, für die Nordpolexpediion Nansens, für die Nordpol 
espedision Sr, königlichen Hoheit des Herzogs der Abruzzen, für die 
belgische Expedition ach dem antarktischen Ozean, für die Expeditionen 
des kaiserlich russischen Kriegsministeriums nach Wladiwostk und 
I Teheran, für die kaiserliche Akademie der Wissenschaften, für 
das k. nk. militär-geographische Institut, für das k.k. Polytechuikum 
und für die k k. Hochschule für Bodenkultur in Wien, für die k. k 
Sternwarten in Pola und Krakau, für die Sternwarten in Pulkowa, 
Moskau, Kasan, Potsdam, Zürich, Palermo, Rom, Padua, 
‚Türin, Florenz, Paris, für das topographische Bureau in St. Peters 
burg und jenes in München, für das Polytechnikum in Stockholm, 
Kopenhagen, Christania, Karlsruhe, für die Trigonometrical survey 
ia Dehra-Dun (Ostindien), für die konigl, bayrische Kommission für 
internationale Eiimessung und für noch viele andere Instiune 


o, für die Weltreise 


25 "Pondol-Untorsuchungsapparat ur „Schundenpendel nach 
Oberst v. Sterneck, zur Besümmuntt der Konstanten der Pendel unter 
gleichmäßigen Lufidrack- und Temperaturverhilinissen mit Queoksilber 
barometer, je na Ausstattung aufwärts von x 1000 


Reflexionsinstrumente. 
28. Sextanten. 


3. Spiegolsoxtant vn 21cm Radins.Der Sektor hesteht aus 2 Platten, 
welche durch Pfeiler miteinander verbunden sind. Die Teilung auf 


bt mittels Nonius die Winkel von 10 zu 
galiläisches Fernrohr 


Gold: oder Plainlogierung 
10 Sekunden. 1 terrestrisches, v 
und 1 V 
Beste und 


jerrahr ohne Vei 


soxtanton, von 
Ion Radins. Teilung 
Silber. Ablesumg 
10 Minuten. 7 Blend- 
1 terrestri 
rohr, 1a 
Fernrohr 
und ein Visierrohr in 
Malugoniholz-Etul 

K 200. 


Bei Abnahn 
eine bedeutende Pi 
unterliegt 
Einfaohore Konstruktionen von K 150: - aufwärts. 


Reilexionskreis 


von mindestens einem Dutzend Sextanten tritt 
ermäßligung ein, Welche. der Vereinbarung 


ich Pistor und Martine, Theodolite und Unk 
1 vom Jahre 1902. 


4. Theodolite. 


1. Thoodolit witsepetierendem lorizontalkreisvon 18cnı Durchmesser. 
2 Mikroskope geben einzelne Sekunden. Der Vertikalkreis von 12 cm 
Durchmesser gibt mit 2 Nonien 20 Sekunden. Fernrohr von 3 mm 
Öffnung, 9) cm Brennweite und 3maliger Vergrößerüng. Ver- 
packung in einen Kasten mit Tragriemen von Leder, samt Stativ 

K 1200 


versale vide Preiskur 


SH Taehymoter. 


59. Tachymeter. 


s1: Tadhymeter nach Tichy, Dreifudautstellung am Stativ gentwierbar, 
Der Horizomalkreis und der Verikalkreis von je 16 cm geben die 
Winkel auf 091%. Der Vertikalkreis ist mit, 9 tachyineteischen Teilungen 
versehen, um Horizontnlditanzen und Hohen ohne Rechnung 
oder Tafeln direkt an der Latte mit Hilfe des am Pernrahre ange- 
brachten Okular Filarmikrameters ablesen zı können. Das anıllaische 
erarohr vonehmiligerVergrißerung ist durchschlagbar und hat 5 mm 
Öffnung. Rektiikationslibelle für die horizontale Fernrchrachse. Auf: 
sauslibelle am ernrohre, oder Reversianslbelle. Höhenhbeile an der 
‚Alhydade des Höhenkreises. Dazu Kasten und Stativ, Preis - K 830: 


64 Taohymeter nach Ticay ı 
17 cm Durchmesser gibt mit 2 dinmetralen Nonien die Winkel auf 
20 Sekunden. Das unallatische Fernrohr hat 3sınm Öffnung und 23 malige 
Vergrößerung. Das auf einer horizontalen Gleitschiene mittels Rollen 
verschiebbare Höhendreieck ermöglicht die Ablesung der Distanzen 
und Hälen Dazu Kasten und Statiy. Preis K.900 
Latte hieru mit Kreuzlibellen. Der Oberteil der Latte ist senkrecht 
zur Visur des Rernrohres sellbar K 100 


.d. Fennel Der Horizontalkreis von 


21 


65. Tangential-Distanzmesser. 


5! Tangontlal-Distanzmos.sor, neuestes Modell. Derselbe beruht 
auf dem Prinzipe, anstaıt eines Hühenkreises eine Tangentialeinrichtung, 
anzubringen, um nicht Vertikahwinkel, sondern deren Tangenten oder 
gewisse aus den Tangenten ableibare Größen zu messen. Der repe 
ierende Horizontälkreis hat 17cm Durchmesser. 1 Nonlus gibt die 

unden. Diametral steht ein Index. Auf der Alhı 

ises erhebt sich ein Pfeiler mit einer Kippach 

winge, in der das Fernrohr von 3 mm Öffnung 
and 2smaliger Vergrößerung I ‚Aufsstzlibelle auf dus Fernrohr 
10mm von der Kipp: en aus Magnalium 
nit einer Tangenualieilung und einer Mikrometerschraube, mit deren 

Trommel die Tangenten bis auf 4 Dezimalien abgels den, Das 

‚er der Nikrometerschraube kann grob mittels Getriebe und fein 


Ral 


2 - 


wltiels Mikrometerschraube anf- ud abwärts versiellt werden. Kreuz: 
ibellen auf der Alhydnde des Horizontulkreisen. Zur raschen und 
bequemen Einsiellung von Winkeln ist die horizontale Alhdude mit 
einer Klappe versehen, mit deron Hilfe nıan olineweiters die 0-Lesung 
herstellen kann, Zur raschen Einstellung der Mikrometerschraube auf 
eine volle Ganghöhe behufs Distansmessung mit variablen Latten- 
abschnitten ist an der Schraubenführung ein eigener Anschlag an- 
gebracht, der im Nichtbedarfsfalle ausgeschaltet werden kann, so daß 
man dann die Mikrometerschraube nuch Bedarf um michrere Gänge 
verdrehen kann. Dazu Kasten und Sıntiv, Preis « K 
— Dasselbe Instrument, nicht repetlerend - » « ı 0 
Latto mie Spreizen und Kreuzlibellen dazu Bonn 90- 


‚Äußerung des n.-ö, Landes-Bauamtes über den Tangential-Distanz« 

BA 200 10. Won, 16. Ann 

Der von Herrn Mechaniker Emest Schneider ausgefhrte 
Tangential-Distanzmesser wurde vom n.. Landes-Banamte über- 
praft, wobei konstatiert wurde, daß) mit diesem Instrumente nicht nur 
die Horlaontalentferaungen auf genelgtem Boden mit größtmöglicher 
Genanigkeit auf sehr rasche Weise, sondern daß auch llöhenmessungen 
in exakter Weise mit größter Sicherheit gleichzeitig vorgenommen 
werden können, Ein großer Vorteil dieses Instrumentes besteht auch 
darin, daß man in der Lage ist, ohne beieutende Verzögerung der 
‚Aufnahme die erzielten Messungsresultate auf einfache Weise zu 
kontrollieren, 


."Feldtachygraph. Das Instrument beruht auf demselben Prinzipe 


wie Ne-üs, unterscheidet sich ven diesern jedoch dedurch; daß mit 
demselben ein kreisründes Meötischblatt von 40cm Durchmesser 
verbunden ist, welches eine Art graphischen Limbus bildet: Ober- 
halt des, Meßilschbläues gleitei ein Ziehlincal, welches mit einer 
Pikiervorrichtung und der nötigen Reineinstelling für dieselbe ver- 
sehen ist. Die Ziehkante des Ziehlineales schneider die Veriikalachse 
des Instrumentes und sieht ihr Nullpunkt genau hber dem Drehungs- 
mitselpunkte des Melischblaites Die Pikiervorrichting hat einen 
Nonius, der auf Null reguliert werden kann, wenn die Pikierspitze 
auf dem Drehungsmittelpunkte steht. Zur Ablesung der Horizontal 
winkel ist ein Horizomteikreis wit koniseher Teilungsfäche von 18 cın 
Darchineaser vorhanden, der unterhalb des Meltischblattes angebracht 

und mit 2 Nonien die Wikei auf 90 Sekunden gibt, Dazu 3 Kasten 


und 1 Stativ. Preis - x 1000 — 
Latto mit Spreizen und Kreuzlibellen dazu 00 
Die Instramente Nr. & und (6 sind von Professor Schlesinger 


beschrieben. Tabellen zut leichteren Erminlung der Divunzen bei 
‚Anwendung von konstanten Lattenabschnitten. scchen zur Verfigung. 


67. Universal-Nivellierinstrumente. 


Die in den nachfolgenden Nummern ziierten Paruguplie be 
ziehen sich auf »Das Nivellierene von Professor Lurber. Verlag von 
Karl Gerolds Sohn, Wien 1994, und Theoretische und praktische 


Anleitung zum Nivellieren amıpfer, wi 
Ea. Dotezal in Leoben. Wien 1109, bei Karl Gerol 


Großos Universal-Nivellierinstrumont (8 \ 
füßanfstellung. anf Tellereimiv. Der I 


der Vertikalkreis von #3 cm Durchmesser geben mit je 


mit Drei 
mund 


Nonien.20, Sekunden. Das Fernrühr f&t umlegbar, hat 30 mm Öffnung 
und so malige Vergrößerung. Krewzlibellen. Aufsatzlibelle auf das 
Fernrohr und auf die horizonmale Umdrehungsachee. Dazu Kasies 
Stativ. Prei K 


‚ersal-Nivellierinstrumont ($ Fern 
>n nm Öffnung nnd Sb maliger Vergrößerung; 
5em und Verükulkreis von 18 em Dürchme 


Nonien 20 Sekunden. L 
Fernrohr. Einrichuing zum Distanz- ind Hö| 
Schraube; samt Kasten und Stativ. + K 680 


geben jeden dur 
Auf 
mit. der Stampf 


zen and 


2. Universal-Nivolliorinstrument mit Dreifululstellung, zen- 
wrierbar auf Tellerstativ. Der repetierende Horizomulkreis von 16 cm 
petierende Vertikalkreie von 19 cm 
Durchmesser geben durch je 9 diamentral stehende Nanien die 
‚Winkel bis auf =) Sekunden. Das Fernrohr ist zum Dürchschlagen, hat 
Hmm Öffnung, 21cm Brennweite, 2 malige Verzwößerung und 
Parallelfäden zum Distanzmessen. Aufsatzlibelle am Fernrohre, oder 
Reversionslibelle. Aufsatzlibeite auf die horizantale Drehachse des 
Fernrohres und Korrektion der Fernrohrlager. Aın Noniusträger des 
Hohenkreises befiniet sich eine Höhenlibelle, An der Alhydade des 
Horizontalkreises Kreuzlibellen. Dazu Kasten und Stativ 
a 3 K 720 


Darchmesser und der nicht rei 


it Fernrohr zum 
mm Öffnung und 29 cm Brennweite, mit 
ig. Re Iibetle, Konstante — 100. Dreitut) 
intalkreis hat IS. cm Durchmesser und gibt ein 
ach Stampfer. Der Vertikalbogen 
Stativ K 640 


TaUniversaf-Nivellierinstrument ($ %) wi 
Durch 
Bualiger Ve 
aufstellung. Der 
zelne Mir 
gibt Mimiten. Dazu Kasten un 


ven. Distanzmessung 


Hl. Universaf-Nivelliorinstrument, Ver nieht tepeuerende 
Hörzonialkreis hat 60 cm Durchmesser, 4 dinmetral sichende Nonken 
geben 20 Sckunden. Der Höhenkreis von it 
mit ® Nonien einzelne Min Ai 
ibelle, Fernrohr von 35 mm Durchmesse 


em Durchmesser 


ibelle aın Fernrohre, Kreuz 


Kasten und Stativ x 600 
Anmerk Die Theodolite und Universal-Nivelllerinstrumente 
können auf Verlansen mit Okular-Kilarmikrametorn zum optischen 


Distunzmessen versehen werden. F 

Über Verlangen der pt 
näch anderen Pspen an, wie z.B. 
ist. Preise nach Vereinlmrung 


deu fertige ich auch Theodalite 
umstohender Figur zu entnehmen 


iss ’Kleines Univorsal-Nivolliorinstrument wit terre 
schem Fernrohr von 18 mm Öffnung, 12 maliger Vergrößerung, zum 
Umiegen. Eine Aufsatzlibelle an Fernrohre Der Horizontaikreis von 


11 cm Durchmesser und der Vertikalboge 
1 Minute. Fernrohr mit Getriebe. Paralle 
nen Kant 


'n und Stativ. Pre 


"Kleines Universal-Nivellierinstrument wie Nr. 18. Die 


Teilungen sind bis auf 9 Minuten abzulesen, An der horizontalen 


Alıydade eine zur Fernrohrisur senkrec 
Harizontalkreis hat 10 em Lnrehmasser, der Verikallngen dm 
Radius. Das Kernrolir hat 1% mn Öflinhg, 19malige: Vergrößerunt 
Oknlargetriebe und Pärallelfuden. Horizonstellung nach Stampfer 


stehende Libelle: Der 


mit & vertikal stehenden Srhrauben und 2 Gegenfesiern. Dazu Rasen 

mis Treggurie, Lupe, Pinsel, Sehraubenzieher und Stativ 

Preis K 200 
Auf Verlangen können die Verukslbogen auch mit Prozentteilung 

verschen werden. I Km 


Anmerkung, Für die Anbringung einer Reversionslibelle au 


Instrumenten, die mit Aufsatzlibellen verschen sind, sowie für die 
Rekufikation werden K 70 berechne. 

Die Anbringung won Faden mit «er Konstante 100 an Insıru 
‚menten, deren Konstante — 1X ist K24— bis K 80 


Bei Anwendung von Linien, ale mi dem Diamanten auf Glas 
32— bis K 40— 
keophotögraphien fürdie Reichenhach'schen 
eis der Instrumente um K A0—, 


geteih werden, erhöht sich dieser Preis auf. ı K 


Die Anwendungvon 
Distanzmexser erhöht den 


Die Uniyersal-Nivellierinet 


te mit Fernrohr zum Durch. 
wit Aufsatzlibellen auf die Ferntöhrsinge 
oder mit Reversionslib den. Die Multiplikations-Kon- 
tante ist auf 100 adlın iigen können diese Instrumente 
mit terresteischen Okulusen verschen werden 

Die Umkehrung des Objektivbilkies kanıı auclı durch zwei Prismen 
‚nach Steinheil bewirkt werden, wodurch eine Verlängerung der Fein 
tohre über jene mit astronomischen Okularen vermieden wird. ‚Die 
Anwendung 


schlagen 


Prismen erhöht den Preis des Instrumentes um 


K 70 bis K 100: 


80. Nivellierinstrumente. 


Se Ma nur, Gr. ER TER 
Su Präzisions - Nivolliorinstrument wi }Dreiilaufstellung, 
Der Horizontalkreis von I cm Durchmecser gextattet durch 2 dia. 
wetrale Nonien die Ablesung der Winkel auf ‚einzelne Minuten. Das 
Fernrohr von 42 mm Dürchmes mit 2 Ökularen versehen, 
welche wine 21: oder Yimalige erung geben. Das Fernrohr 
liegt in Stablringen oder harten Bronzeringen und ist auf Achat 
prismen gelagert, Dazu Kasıen und Stativ. Preis K 700- 
Ausgoführt fhr das Baunmt der Stadt Wien. 


= Nivolliorinstrument nach Stampfer ($ Li) mit Fernrohr zun 
Unlegen von MW mm Öffnung und Fmaliger Vergrößerung, Der 
Horizomalkreis gib durch 1 Nonlus einzelne Minuten. Libelle fest am 
Fernrohrträger. Kreuzlibellen an der Alhydade sum schnellen Is 

sontalstellen, Mikromete 


nach Stampfer 


Nöhenmessen 
K460 


be zum Distanz. und 


1. Nivolliorinstrument mit F on 92 min 
Öftung und Wmaliger Vergrößerung. Mit dem Fernrohre ist eine 
Reyersionslibelle fix verbunden, Die Keversionslibeile mit Glsrohr 
geschützt. 9 Kreuzlihellen. Der Hörizontalkreis von 12 cm Durchmesser 
ibt mittels Nanius einzelne Minuten, Dazu Kasten und Stativ K 480-- 


emrohr zum Umlegen 


m. Nivelliorinstrumerst mi fixen Fernrohr von mm Ofnung 


und 2% maliger Vergrößerung, Libelie ix am Nernrohre, Der Horizontal. 
kreis von 1m Durchunesser gibt mia 1 Nonlus einzelne Minuten 
Dazu Kasten und Stativ 200 


". Mivelllorinstrument wiulerer Größe mit fixe 
von 20 um Öflawig und IT maliger Vergrö 
‚on 10 cm Durchmesser gibl mit 1 Nonia ine Minuten, Libe 
fix am Fernrohr. Meilschraube zum Distanz- und Höhenmessen nach 
Stunpfer, Dazu Kasten und Stativ. Preis x 300 


Pens 


Fernrohr 
‚ung. Der Horizontalkreis. 


©. Nivelliorinstrumont ie N hraube, 
samır Kasten und Srativ x210 


N Taschen - Hivol- 
lierinstrument 
(632) mit fixem Fernrohr 
von 2 mim Öf 


1 maliger _Vergröße 
rung. Der Horizonte) 
kreis von 10. cm Durch 
messer gibt durch 
1 Nunlus einzeine Mi 
nuten.  Meischraube 
nach Stampfer. Hu 
Kasten md Stativ 
x 220: 


N: Taschen - nivol- 
lierinstrumont 

(SD) wie Nr. H0, je 

16 Meßschrauibe 

han nach Stanıpfer 
Kıso 


ik. Taschen - Nivolliorinstru- 
‚mont \$52) mit fixem Kernrohr 
Vergrößerung, zum Vor- und 
wärtsvisieren, in Lederetui, ol 
Su Ko 
1014, Taschen-Niveltierdiopter 
Ka 


u 


10. Gefällsmesser, Pondel-Nivellierinstrument one \i 
belle, mit Fernrohr ohne Vergrößerung, zum Vor- und Rückwärts 
wis Dasselbe wird durch einen längs der Fernrohrachse ver: 
schiebbaren Ring ausbalancier, hängt auf 2 Siahlspitzen und wlbt 
horizontale Visuten, wenn der bewegliche Teil ruhig hängt Durch 

Verstellung des Schiebers können dem Ferurohre Neigungen bis 

gegeben werden. Eiu Teilsirich gibt /%, Dazu 1 Kästchen, 

1 Stativ und 1 Late im ganzen K 100 


107. Bergmännische Instrumente. 


Die Grubentheodolite sind mit Dreifußaußsell 
liche Rlemmungen sind vom Zentrum aue montiert und mit gegen 
wirkenden Spiralfedern <o versehen, daß beim Verdrehen der Mikro 
meterschrauben keine seitlichen Abweichungen der Visur fühlbar 
werden. Die Horizontalkreise sind repetierend, auf Silber geleilt und 
init Schatzdeckein gegen Siaub und pritzendes Grubenwasser an 
gestattet, Selbe sind der bequemieren Ablesung wegen schräg liegend 
Die Nonien sind durch axblenden abgeblendet. Die Öffnungen 
ei den Nönien sind durch Glasdeckel verschlossen. Die Ablesung 
der Winkel erfolgt mitteis Mikrometerlupen. Die Alhydaden d 
Horizontalkreise haben Kreuzlibellen. Die Fernruhre sind durchschlag- 
dar und astronomisch, leicht aus Ihren Lage 
umlegbar. Die Instrumentenkästehen sind möglichst kompendios her 
gestellt, vorteilhaft eingerichtet und mit Traggurten und Handhaben 


verschen, 


ig versehen, Sänit 


uheben und bequem 


u 


10. Gefällsmesser, Pondel-Nivellierinstrument one \i 
belle, mit Fernrohr ohne Vergrößerung, zum Vor- und Rückwärts 
wis Dasselbe wird durch einen längs der Fernrohrachse ver: 
schiebbaren Ring ausbalancier, hängt auf 2 Siahlspitzen und wlbt 
horizontale Visuten, wenn der bewegliche Teil ruhig hängt Durch 

Verstellung des Schiebers können dem Ferurohre Neigungen bis 

gegeben werden. Eiu Teilsirich gibt /%, Dazu 1 Kästchen, 

1 Stativ und 1 Late im ganzen K 100 


107. Bergmännische Instrumente. 


Die Grubentheodolite sind mit Dreifußaußsell 
liche Rlemmungen sind vom Zentrum aue montiert und mit gegen 
wirkenden Spiralfedern <o versehen, daß beim Verdrehen der Mikro 
meterschrauben keine seitlichen Abweichungen der Visur fühlbar 
werden. Die Horizontalkreise sind repetierend, auf Silber geleilt und 
init Schatzdeckein gegen Siaub und pritzendes Grubenwasser an 
gestattet, Selbe sind der bequemieren Ablesung wegen schräg liegend 
Die Nonien sind durch axblenden abgeblendet. Die Öffnungen 
ei den Nönien sind durch Glasdeckel verschlossen. Die Ablesung 
der Winkel erfolgt mitteis Mikrometerlupen. Die Alhydaden d 
Horizontalkreise haben Kreuzlibellen. Die Fernruhre sind durchschlag- 
dar und astronomisch, leicht aus Ihren Lage 
umlegbar. Die Instrumentenkästehen sind möglichst kompendios her 
gestellt, vorteilhaft eingerichtet und mit Traggurten und Handhaben 


verschen, 


ig versehen, Sänit 


uheben und bequem 


Feldmeßinstrumente, 


Im nachfolgenden werden verschiedene Konstruktionen der Met 
dschbostandieile anfgezählt, wodurch die pt Kunden in die Lane 
versetzt: werden, sich jene Kombinationen zusammenzustellen, die 
ihren Zwecken entspre 

Über die Preise der hier nicht angeführten 
kurant vom Jahre 1902 

Es wird jedoch bemerkt, dab eventuell such Instramente und 
Bestandteile, die im na Ien nicht speziell angeführt ersclieinen, 


angefertigt werden, Die Preise derselben unterlie, n Ver 


Ibjekte vide Preis. 


a besonder 
einbarungen 


Meßtische. 


168.'Moßtischkopf. Stativ mit durchbrochenen Füßen, Die Wende 
scheibe von 3 em Durchmesser ist an der Peripherie mit Schra 

ohne Ende versehen. Exzenterauslösung, Kreizschieber, 3 Horizont 

schrauben und 2 Befestigungsschrauben für die Meßtischbiät 


Krückenfüße lagern in Kugelpfannen. Preis K 120 


160’Meßtischkopf wie 
messer: Pi 


168, Die Wendescheibe hat 7jeın Durch 
100 — 
durch besondere Stabilität aus. 
Beikasten von Holz mit Schloß und Haken « K 9 bis K 14— 
Mantor van Wichsbarchent für 


Diese Konstruktion zeichnet si 


schblätter » >» 280 > 3 9 


strumente, 


170. Mappierung: 


170, Rokognoszierungs-Moßtisch. Node des ku. k. militär 
geographischen Institu 
0540 em, ohne Sei 
dlurchbrochenen Faße 
Mitelkörper mit Mik 
3 Horizomtierschrauben, 
Yineal zit stählerner Achse Nr. 181; D 
won 10cm im Quadrat; Libelle: Hand 

tung für die Best 


omplei 
verschiebung: 
welche 


Jättern, narkettiert, 


eipfannen gehalten werden; 


und A 


semechanismus, 


(es; Perspektiv 

alt Hodenplatte 
je für das Breit; Kasten samt Ein. 
ie; Kasten far die 3 Füße, Preis K 820: 


je aus Messing, 


IM. Perspektivlineal zu whymeiis 
restrischem Fernrohr von % mm Öffnung und 2 maliger Vergrüßerung 
Fadendistanzmesser, Konstante — 100. Der Vertikalkreis vom 18 em 

Durchmesser gibt 

mittels Nonius ein- 

zelne Minuten, Tel 
lung auf Silber. Die 

Hohenalhydade is 


Aufnahmen malt te 


mit Libelle versehen 
Die Stahlachse hat 
Aufsatzlibelle, Das 
Fernrohr ist mit Auf 


satz. od. Reversions 
Ühelle ausgest 

dus Fußlinenl ist 
hlgchohelt und mit 


almadstab 


Transve 
Dazu I 
Preis 


\s1. Kleines Porspoktiv- 
Himoal für Rekoguossier- und 
Deiillierapparate mit Stahlach 
und Achsenlibelle. Transversal- 
malstab am Lincal. Distanzfäden 
Dazu Kasten. Neuestes Modell 
des ku geographischen 
Institutes in Wien. Preis K 120: 


187. Dioptorlineal, 42 cm lang, mit Dersdioptern, in Exui- - Kb 


Boussole nach Watika, zum Deiilieren, mit 
Indikations-Schraubenspitze, samt Befestigun 
schrauben, in Eiul, 7 em im € 


Deto 8 cm im Quadrat >16 


A. Aufnahmsschirme wit Zwilchaberzug, 
Vorlängerungsstock, Eisenspitze und 


28— 8% 
hutze für- die Schirme 
“8 sm 
K20 350 &# s_ 
2. Aufnahmssohirmo ohne Verlängerungsstock, 1 bis 19m K 10: 
bis » 16 
2. Detaillierapparat, <intucher, für Kadettenschulen, bestehend aus 
Stativ, stärker gebaut Kıe- 
xB2 em » 240 
ssole mit 9 Befestigungsschrauben und Eu > 540 
Diopter, einfach 1160 


Handhabe »_ 1.60 
Daher Summaı RK 40 
Detaitlierapparat wie Nr. 248, jedoch mit Zupfenstauv statt 


Lochstativ u. Kar 
Dotailliorapparat, besichond aus 
Lochstativ aus hartem Molz mit Kopf und Schraube zum Fest 
klemmen der Handhabe für das Breit, stärker gebaut > > N 10 
2 Blättern aus Lindenhölz 2 em «+ - > 6 
Diopterlineal wit Dioptern zum Umlegen, 4 cn lang » 18 
Boussole mit 2 Befestigungsschrauben + + + > 
Zapfenliefi mit Messingkopf 2 2 
Kasten samt Einrichtung für die Bestandteile 10 
K00 


Detaitlierapparat wie vorheriger, jedoch mi Zapfenstativ statt 
Lochstativ und klemmbarer Messinghälse für das Drett + + » R 34— 
Dotailliorkratt {50 per Stick 
Dotallliorkrott 0% >» > parkeiien » 
Taschenzirkal mit schuichülsc und 
für Schulwecke) 
Lange 8 010 18 dem 

K240 280 330 380 
Waohstuohüberzug fir die Deiillierbreuer von Kb bis a 
Lodortaschon für Requisiten samt Inhalt werden gerne zum 
Diligsten Preise besorgt. Andere Kombinationen nach Verelubarung 


zum Umhängen (billigere, 


Höhenmesser. 


Au 'Höhenmesser,cizene 


en ‚gebrucht 
Kreuzlibellen, Horizontal- 
stellung nach Stampfer. 
Dazu nd. Stauv, 
Preis K 300 


4 
20. 'Höhonmossor, eizcne Konstruktion. Muster des ku 


k mie 
Is von 13cm Durchmesser 


Das Fernrohr hat 


es, mit Vertikalke 


> Sekunden 
Öffnung, 16. mın Brennweite und 10malı 


tionsbalken des Vertikalkreises 
Kreuzlibellen.. Horizon 


Reversionslibelle. Dazu 


Vergrößerung, Am Elev 

\ 
ellung nach Stampfer. 
asten und Stativ. Prei 


enlibeile 


acht 
Am Fernrohre eine 
x 200— 


Stative. 
bie Stative sind im Preise 
Spezifizier 


Stativ 


er Instrumente 
der Preise erfolgt nur für Fälle sep: 
u Detniltie 


nit inbegriffen. Dir 
arer Bestellungen, 
re Konstruktion 


en für Schulen, schwä 


Kir 
N Ne 206 Ne 
HsLEratIV z Deiner apparaten mit Tri 


iemen. Neuestes Modell des 
ku. k, militär-geographischen Institutes in Wien. Preis- - - K 22 
254, Stativ für Universale und große Thendolite, In 2 Kasten. Der Stativ 


hergestellt and init 9 teller 


igen Scheiben 
Ko 


ir 


Stativ wit Zenwulschraube für Uniyersäl-Nivellierinstramente, Theo 
dolite. In 2 Kasten. Der Teller ist auf einem kräftigen Kr 
Bronze montiert. Preßschrauben mit Kugeln an der Spitze, Krücken- 
fübe mit Kugeipfannen aus Lindenholz. In der Figur zu Inctrument 


Nr. 81a ersichtlich. Je nach der Größe » = - = + :K A0— bis 00 — 
Toltorstativ für Instrumente mit Dreifulnufstellung, in der Figur 
Sr. Hta ersichllich. Je wach der Größe + K30— bis 
1. Tellerstativ wie Nr. 208 ohne Zentralschraube um K 4 billiger. 


%s. Zapfonstativ wit zonirierbarem Kopfe K 28 bie 30 
Auf Wunsch können die Füße verschiebbar gemad 

Preise je nach der Größe um K 15— bis 23°— mehr 
%9. Zapfonetativ, nicht zenwrierbar, kräftig gebaut, aus hartem Holz, 


Preis K 24 
20. Zapfonstativ wie 9, mittleres Format 18 

1. Zapfenstativ wic Nr, 250, kleines Format re 
22. Zapfenstatlv wie Nr, 2, die Füge aus weichem Holz.» 10 
2). Stookstativ mit starker Eisenspitze und Querniegel. ı «> 3 


1'Zentrierstativ wit Visiervorrichtang zum Zentrieren über einen 
gegebenen Pünkt, durch welches man besonders bei Grubenarbeiten 
von Zug und Wind vollmandig unabhängig wird. je nach der Größe 

K 00 bis 100 
Anmerkung. Für kleine Instrumente können die Stative auch 
mit zweiteiligen ineinander verschiebbaren Füllen angefertigt werden. 
Preis K 20 Auch können Stative mit Messing oder Aluminiumfüßen 
Sieiscilig gelicfent werden, Pieis K 40—, Säcke zu solchen Stauven 
Rs 


265. Nivellierlatten, 


5. Solbstahlosolatto for präzise Distanmessungen, Din lau, zum 
Zusammenklappen, mit verstellbaren Spreizen und Krenzlibellen oder 
Dosenlibellen. Die Teilung an den Latten ist so durchgeführt, daß 
man wit aller denkbaren Präzision und dabei doch ungemein über- 
sichtlich ablesen kann. Preis samt Kasten x 200 

20. Selkstalslosulatte wie Nr. 25, jedoch Bm lang + «> 170- 

21. Solhstableselatte wie Nr. 20, jedoch 4m lang > > 140 — 

34 Solbstahloselatte wie Nr. 265, jedoch nur dm lang > 120— 

39. Solbstahlosolatto für wchymetrische Arbeiten mit Fadendistans- 

messer, 4m lang, in Zentimeter geteik, mit Spreizen und Senkek, samt 
Kasıen ı . K00— 
19a. Wie Nr. 29, jedoch nur %/, m lung, samt Kasten 02 
Folatto für Instrumente nach Tichy und Fennel 
K 100 


a 


o 


Dosenlibeio tur Nivellirlauen mit Korrektionsschrauben zum 
Ansehrauben an die Lauen vers KR 16- 


Dosenlibollo mit Scharniere zum Unlegen und in die Latte ein 
zulassen Y Rıs 


2m. Nivolllorlatte (Selbstableselaue), im ganzen TO mm breit, ohj 
Schatzleisten und olıne Kasten, mit Kisenschuh und Handhabe 
ss ya &m lang 
Kiz- 18 16- Io no 
ru Nivellierlatto wie Nr. 902, jedoch 1% bis 100 mm breit 
Pr 
Kıo- 18— 3 
29. Solbstabloselatte w' 'i8a, Die Teilung schachbrenartig, so 
ai jedem schwarzen Felde ein weißes Feld gegenabersicht 
3 4 5 bmg 
Kae 28 80 87- 
2 Seibstahlosofatto zum Zusammenstecken, drelteilig, mittels 
Keiten, 70 mm breit 


8 m lung 


a 4 Gmlang 
Karo 28 82 
Kasten hiezu» 6— 8— 10 
2inSelkstahlosolatto y.io Nr. 24, jedoch 90 bis 100 mm breit 
5. Bimlang, 
K 20 30-88 40- 
Kasten wie» 7 m Ar B- 


0. Seihstablesolatte, 50 mm breit, in Zeuimeter geteilt, um Zu 
Sammenlegen, in der Mitte mit Scharnier, mit Versteifungstippe, dreh 
burer Hanelhabe mit Fixierschraube, Eisenschuh 
#4 dmlang 
K20— 23— 30- 
8 m lang, dreiteilig, R 36 — 
Solbstahlesela: 


fo wie Nr. 275, jedoch 99 bis 100 mm breit 
8 A smlang 

Ka 32 30 

6 m lang, drelteilig, K-#8 


‚Soltenleisten zum Schutze der Teilung an der Latte erhöhen 
‚den Preis bei einer, Lauenlänge 


vn 4 5 dm 
um K® = a 5 


216. Selbstableselatte zum Incinanderschieben, aus Mahagoniholz, 
4m kang, dreitellig, in Lederetui RK RO 


TE 


Yi. Seihstablosolatte wie Nr. 76, uus Fichtenhalz » ı » «RK 60— 
Seibstabloselatte, andere Konstruktion 
teilt, aus hartem Holz, auf Messing montiert, Seitenleisten sum Schutze 


der 
4 dmlang 
K36 10— 
Kasten hiezu» 7— 8 


ya Senkolvorrichtung zum Vertikalstellen vorgenanner Later 
seitwärts angebracht, mit Schutzrohr Kr 

M.Miwelliorlatte für das Präzisionsnivellement, Im ganzen auf we 
Seiten geteilt, u: zw. mit verschobener Ziorierung, so daß Irrungen im 
Ablesen möglichst verhindert werden. Die Sohle mit verseukter Halb- 
kugel versehen, Dazu ein Eisendreifu6 mit Messingkugel, auf welche 
die Latte gestellt wird, so daß. beim Umdrchen derselben keine Ver 
Anderung in der Standhöhe eintritt. Preis Ko 

%0. Nivellierlatte, ? m lang, in Zentimeter geteilt, mit weiß und rot 
tackierter Zieltafel. Letztere gibn mit Nomius Millineier. Preis K 18° 


91, Nivelllorlatto, aus 2 nebeneinander verschiebbaren Stäben, 
an&ammen 4m lang, bestehend. Messingbeschläge und Zielafel wie 
bei Nr. In. Preis + K2 

3. Nivellierlatte wis 
die eine fix jet, zum Distanzmessen nach 


1, jedoch mit 2 Zieliufeln, von denen 
tumpfer. Preis, « K 24 
%0. Mivellierlatte wie Ns 281, jedoch in 4 Teile zerlegbar, mit 
Nessinghülsen, In Kasten. Preis B Rd 
SL. Mivollioriatta mit ? weit und ror lacklerien Zielinfeln, bis 5 m 
verlängerbat, in Zentimeter geteilt, Milineterablerung (Eisenbahnlauc) 
mit Messinigbeschlägen, Preis + Kay 
»0. Senkel mit Winkal zum leichteren Seukrechstellen der Laien 
KT und K 10 


Niventierzieltafet, weiß und vo lackiert, lt Nonlus  » # 
Untorsätze, eiserne, min i} Spitzen, in Dreieckform, mit Handhabe 
für die Nivellieriatten e4 v0 ı = + zer 


schwächer ya » 450 
‚and mit Teilung zum Selhstabiesen, per Meter » 450 

Anmerkung: Bei Bestellung von Nivellierlatten empfiehlt es 
sich anzugeben, ob dieselbeu für terrestrische oder astronamische 
Ferurohre gehören und ob aufrecht oder verkehrt stehende Ziffern 
gewünscht werden. Wenn Nivellierlaten mit Teilung auf Papier 
IRewünscht werden, s0 wird ‚gebeten, dies ausdrücklich bei der Be- 
stellung bekanntgeben zu wollen. 


36. Abwägeladte, 4 vi \aug, it Libelle, und einer 8 m langen Auf 
seizlatte (Staffelzeug, Waglatte), heide in Zentimeter geteilt, kräfiz 


16 


cbaut, mit verschiehbarer und feststellbarer Halse zum Einlegen der 
Abwageliute Ka 

Abwägelatte ohne Lihelle > 2050 
Abwägolatte, die las jedoch nur In Dezimeter geteilt, um 


306, Meßbänder. 


I. Stahlmeßband, enzlis 
stärkt und mit: drehbaren Endringe 
stäben oder mit Eneimaßgr 
verschen. jeder Meier scpar itter. Dazu ein Kisenring, auf 

elchem das Band aufgerollt wird, Preis x00- 

307. Stahlmoßband wis Nr. 3, Jede 

38 Stahlmeßband wie Nr 


Mmimbreit: Anden 
1 Einstecken ve 


1 Anle 


= #4 


30. Stahlmoßband, ®0 m lang, 12 dm breit, auf Eisenring gewickel 
die Teilung durch Messingpläuchen von verschiedenen Größen markiert, 
mit Klandhaben oder Ringen. (beim k. k. Kataster gebräuchlich) 

Ka 

310. Stahlmoßband, ® m lang, 12 mm Bandbreite, Teilung geätzt 
Beiderseits Telluhg von Zenumeier zu Zentimeter (oder auf Verlangen 
einerselis Meter, anderseits Wieneruß). Dazu ein Eisenring zum Auf- 


rollen Ka 
Deu 10m lang ; ö 18 
51. Stahlmoßhand vie Nr. 310, jedoch statt auf einem Eisenrine in 
einer Ledertonmel SER 
2 Stahlmeßhand wie Ne 311, 0m langı <> >20 
313. Stahlmoßhand wie Nr. 31, englisch, durchgehends in Milimeter 
a Länge 10% m 
K30 30 
SL Marklornägel, 11 Sick samt ? Ringen zu den Mesbindern 
K2— 


Die Stahlbänder können auch, wie aus Fig 11a ersichtlich, in 
Form einer Stampiglie aufgerollt und zwischen 2 Rollen geführt, wo- 
durch ein Überdrehen verhindert wird, In Ledersäckchen (Taschen 
format) zu obigen Preisen geliefert werden, 

iin Patent-MeBband «us Stahl, Teilung geätzt, das Band in Form 
einer Stampiglie aufgerollt, mit Ledertasche; bequemste Taschenform 

Lange 10 20m 
Kin zu 
Dasselbe mit Arretierungsvorrichung, per Band um K 2— höher. 

S1%. Stahlmeßhband in Neuslbertrommel, init Hacher Kurbel, 7%, mm 

breit, beiderseits geteilt 
Lange 10 @m 
Ki 2 

36, Stahlmeüband, 21 lang, in Neusiberkapsel mit Feder ıK 6- 

Hin. Drahtsoil aus Eisendraht, stark verzinnt, samt lackleriem Blech: 
‚gehäuse, jeiler Meter numeriert, jeder halbe Meter mit Kugeln aus 
Messing bezeichneL, Der erste Meier in Dezimeter geteilt. 2 drchbare 
Endringe 


Länge 0 W böm 
Kan 60 
317, Loinonmoßband, cn.) 
mehrfach durchwebt, in L.edertroms 
besetzt (Constantia) 
Länge 10 
Kız- 10 


‚brikat, Im breit, mit Draht 
beiderseits geteilt. Mit Leder 


40m 


Se 


31TaMoBhändor (auderer Provenienz), mit Draht durchwebt, in Leider 
trommel mit Lederhesstz, beiderseits Metermafl oder einerseits Meier- 


anderseits Wienermat), 15 mn breit 
D Lig 0 N 0 0m 
Kr- no no Boom 
Detto besönders starke Bänder mit doppelter Drahteinläge 
v) Lage 10 m 
Ki 1 


Deito ohne Drahieinlage 
© Länge 0 0 % 9 mm 
Ka 550 80 Mi 
318. Moßband wie Nr. 117, einfcher, englisches Fabrikat 
Läne 10 © dom 


Ki 1-20 


10. Lose 


Inder als Ersauz zu Ne. 7 
Länge 0 8 40m 

K8- 1 20- 
3laLose Bänder ss Erz au Nr. & 


zu 3) Länge m 
Kb 10 

zu b) Länge 10 
Ko 

zu 0) Länge 10 30m 
Ra- 3-7 


Ex wird gebeten anzugeben, wie die Teilung gewünscht wird, 
‚ob, beiderseits und in welchem Maße. Wird keine Angabe in dieser 
Beziehung gemacht, so wird angenommen, daß das Band © m lang 
ind baklereeitig in Meter geteilt gewünscht wird 


Lose Bänden als Ersatz zu Nr. 518 


Lüge W 0 40m 
R8520 17— is 
31. Lodortrommoln us Ersatz zu obigen Dändern von K 4 bis 


Kir 
Ri Moßbandspannor, Deus weichmäbiger Spannung der Meb- 


bänder kann eine Federwage verwendet werden, die mal bis zu einer 
bestimmten Marke spannt. Preis. KA bie 8 


h34. Dieseiben Bänder wit Trommel, Kurbel Nach einzulegen ist 
um K 1 teurer. — Ein Lederbeoatz vom I Meter Länge verteuert 


dar Band um K 2 
Taschen-Meßhändor von k 2 Vu 


Zum 
22). Winkeltrommat tür \Winkel von 00° und 
180%, in Ei Kı16 
Hi. Winkelsplogel für Winkel von 90 und 180%, In Ewi « K28 
an 45" und 400, in Eiul » +3 28 


us. Winkolsplogol für Winkel 


\36a. Winkolspioged \ü: Winkel von 
in Ensi 


336. Winkofspieget fü: Winkel von %0%, In Eiui Dar; 


8 'Kathetometer. Auf einem Dreifuße 
steht eine aylindrische Säule, u welche 

1 Prisma von 1m Länge mikrometrisch 
verdrehbar ist. Dieses Prisma trägt einen 
Silbersireifen lt präziser Teilung ju Milli- 
meier. Längs des Prisma ist ein Schlitten 
hiehbar, der ein Fernrahr von 20 
und einen 002 mm gebenden No 
gt. Das Fernrohr ist mit Okuhar‘ 
Schraubenmikrometer undeiner feinen 
Libelle verschen. Das Ferurchr 
Schliven ist miktometrisch verschiebbar 


mt dem 


und kontrebalanciert, Preis» : K.BOD 
Dazu ein Metorstab mit Teiltng auf Süher 
in Millmeter, «+ RK 100: 


Einfichere Konstruktionen entspre. 
chend billiger. Ausgeführt unter anderen 
fürdiek, u. k: Marine-Akademie in Flume. 


Prismamalistab, dreikanis, aus 


Huchsholz, in Etui, Teilungen nach Wünsch 
Länge 0 30 Bücm 
Ku= 8 


Ohne Hohlkehlen um K 1 
Zeiiuloid 


10— 12 


Facottenmaßstab zus Buchshol 
hnitt ray 


nis Facettenmaßstab aus N 
holz, Teilung auf weißen Zeituloid 
Länge 0 he. 
*- 


agon 


Gliodormaßstah, 1 ı lüny, zum Zus 

n Millimeter ader einerseits Millimeter, anderseits Wienermat), m 
Messingkappe: Srgliedrig K 120, Sgliedrig K 10, 1:gliedrig K 1:00 

sa Gliedermaßstah wie din, jedoch mit neuartigen. patenierten 
Federn zur Versteifung, 1m lang K 2—, 2 m lang R 8:60, 

IHD.GHedermaBstah, scht sick, für Bauzwecke, weiß ps 
erste Dezimeier in Millimeter geteilt, 1 m lang, 


umenlegen, Leiderseit 


ent, dh 
mm breit, Imm, 


dick, mit Messingkappen) Kos 


Detto 2m lang, mit 4 Gliedern ® 
Deuo 3m ; 12 
Deuo im Der? 


364. Auftragapparate. 

Winter Alhydadentransportour, wie seiher für das nieder 
österreichische Landes-Hauamt und die Direktion der Wi 
balınen ungeferige worden ist, Derselbe besicht aus einem großen 
Eimbusr lb desselben ist ein großer Limbuskreis von 
50 ei Durchmesser, auf Rollen Ingerni, ungemein leicht verdrehbar 
Kiemmung und Mikrometerbewegung. Das Durchmewserlineal von 
50 cm Länge ist an der Kante, fein geteilt. Am Limbus mittels Nonius 

nzelsıe Minuten abzulesen, In Kasten + x 000 

‚Je ein Dürchmesserlineal mehr erhöht den Preis unı 20 


3‘Tachygrapk nach Prof, Schlesinger, zum schnellen Auftragen 

bei Aufnahmskonsiruktionen aus Theodoliten oder Houssalendäten, 

Derseibe besteht aus einem großen Ordinatenrahmen, innerhalb dessen 
4 


men mit einem Kreise auf: und abwä 
schieben läßt: Die Ziehkante des Di 


einstellbar. Der Ordinatenrahmen ist Län 


als it mikrom 
inenls verschieb, 


messer] 
seines Bis 
es Ordinatenrahmens gleitet eine Pikiersp 
weicher die Koordinaten aufgetragen werden. Der Koordinnt 
Huft auf Rollen; der Alydadenrahrmen läuft ebenfalls auf Rollen w 
kann ebenso wie der Könrdinatehrahtmen miktometrisch Ten € 
werden. Längs der 32 cm langen Zielkante gleitet ein Läufer 
Darstellung von Punkten durch rechtwinikelpe Koordinaten, welch 
auf eine beliebige Aufnahn beziehen können, Der limbus 
m Nonitis 
und die 


bar. längs 
Jahmen 


ist mit einem verdrehbaren Ziflerringe und einem Niegend. 
versehen, so dat man jede heliehige Winkellesung herstellen 
Bezitferung der Teilsıriche ur Limbus beliebig Auderu kann. Die Teilung 
hmens und dies Fußlincals sind mit verstellbaren Zi 

id man die einzelnen Teilstriche heliehig, be 
£ Neusilber, Dazu 3 Kasten 


den Ordinatenra 


sitzen versehen, «od 
zitfern kann, Sawnliche Teilangen 
Instrument dient auch zum Flächenberechnen, (Vide: «Der geodät 
Tachygraplı und der Tachygraphplanimetere von Juset Schlesinger, 
\Vien, bei Faelsy & Frick.) Preis Eaien: "K.800 


“ 


‚serlineal ist 1B cm lang. Der 


Tachygrapk, Weiner. Das Durch 
Limbus ist mikrometrisch einstellbar. Der Ordinatenrahmen läuft auf 


Kollen. Teilungen auf Neusilber. Dazu 2 Kasıen. Preis > :K 880 
„Btinenl und zur Teilung au Ordi 
geliefert werden, so erhöht sich 
0— per Satz, 


u zum I.imbus, Zum 
natenrahmen verstellbare Zifternsi 


5 des Instrumentes um K 


Nm Taohyaranh. Val ul 6) 
Taohygrapk wie Nr. 3%, jedoch ohne Friktionsrollen für 
Ördinsienrahnien, Die Linealteilungen nul Messing: Preis > K 800 

Si Tachygrapkplanimetor nach Schlesinger, mit Fußlineal. Lüugs 


dieses gleitet cin Ördinutenwinkel mit einem Schieber, der einen 
Sektor von 5 em Radins wrägt. Der Sektor gesuttet die Konstruktion 
der Winkel auf 2 Minuten Genuuigkeit. Das Fußlineal ist ebenso wie 
der Ordinatenweinkel mit einem Pricnia Mirden Schieber versehen, so daß 
n Schieber längs des Fuß 


‚man bei der Berechnung großer Flächen 
fineals gleiten lassen kan. Dazu 2 Kasten. Preis 


Ns Taehyaraphplanimeter. de we \r 


vs Polarplanimoten meh Siurke ak, verstel 
barem Fahrarıne und Maßungube nach vo denen Madeinheiten, 
in Eu Y RK 100 


4 Polarpfanimeton wc) in Etsi Ka 


fü. Fadonplanimotor nach Nder, mit Roöhaarfäden, in En K38 
Deio niis Meiallficen 30 
Pantograph, \e 


tohren hergestellt, in 


hwrebens. Die Arme em aus Alpıka 
meter geteilt; mit Nonien O1 mn 


». Vorrichtung zum Vergrüße K40 
Pantographierhrott aus Li 
1 bis 5 em di Kr0— 


ss 'Reduktionslin 
nungen In versch 


I zunı Vergrößern oder Verkleinern won Zeich- 
‚nen Malen, 1 m lang, in Etui Ko 


Dei Bestellung solcher Lineale wolle: angegeben werden, in 
welchen Verjüngungsverhältnissen die Teilungen durchzuführen sind, 
2. B. bei Reduktion von Plänen im Maße von 1:1000 in solche im 
Maße von 1:9880 ist anzugeben, daß die auf den Linealen nchen- 
einander auszufülirenden Lincalteilungen in den Maten 1:1000 und 
1:2880 auszuführen sind 


Roduktionelinoat wie Nr 3x4, i0 Kan 

3x6." Roduktionalinoat wie Nr. 384, 40 cm Jan so 
Trianguliorungs-Scktionsrahmon von Noxsing, 52 om Im 
Quadrat. In Kasten Kan 


Aufnahms-Soktion: 
breit, mit Pikiernndel. In K; 


Jahmen von Messing, ü6.om lang, 52 cm 
on 5 x.00 


387. Transporteure. 


Nast. Vdaranı.ür 


#7. Rogeltransportour, 32 cn Ducchmesser, Ablesung MW Sckunden, 
Teilung auf Neusilber, in Etui x 


Kleinere, vidı 


Preicrant vom Jahre 105 


3. Transportouro sus Mossing mit verslberter Teilung 


Halbkreis von: Tem Durchmesser, in. Y, Grade geteilt, in Exui K 8 


10 ha re 
ng, > A " 
Vollkzeis i Ben Er 


Transnortoure «us durchsichngem Zeiluloid 
Halbkreis von 10 cm Durchmesser, in Y/, Grade geteilt, in Ei RK 4— 
5 r in» 7) 


»> > »30.7 


Köntenteilungdazu bei 10 15. 20. cm Länge 
K2- 230 B— 


Yallkreis yon 10. cm Durchmesser, in"; Grade geteilt, iu Ewi K_ 7 
1 Ye 10 
w> Ö B er: 


391. Markscheide-Instrumente. 


311’Marksoheide-Instrumont sach Dergrat Plaminek, Die 
Boussole befindet sich oberhalb der Verziehschnur. Die Balkennadel 
hat 12 em Länge, Die Nadelenden werden mitels Ielenchtungspr 
abgelescn. Hängebogens Vollkreis mit Libelle und 2 diametralen 
Nonien. Die Nonien werden mit Mikrometerschraube fein eingestellt 
und konnen bequeni abgelesen werden, weni der Hängebogen von 
der Schnur abgenommen Ist Zuiogeplatte aus Messing mit 
Dioptern, In 8 Ei K 100— 


N. Markschoido-Instrumont von {5 cum Duschn Balken: 
Hadel van 10cm Länge, in)" geteilt, Zu 


Dioptern, Grndbogen won 


30. Markscheide-Instrument wie N 


Hlängeringen sowie der längebogen aus N 


1. Grubenkompaß, ciniach 
in Mahagenihols, 10. cin, in 


Grade geteilt, nach Stunden 
und Graden bezikten, init 
Schwerumndel, Y und 
Aeretierung, in Em RK 18 


44 Böschungsmosser nach Obersi 
Reitzner .E9 


1 Flnohtlineal wach Noheninnen, 
Messing, zum. perspektivischen 
nen, mit 8 verschiedenen Nuten 
schiedenen Radien. Dazu die 
sK 10 


derlichen Hefinägel, 


ii. Logarithmisoher Rechensohiober (us Multiplikat 
1, aus Buclishol 
Ali. Rechensohiohon wie Nr. th, mit Läufer, System N 


Deo mit weißer Zellulokdauflige 


Eis daetı N 23 
Reohenschiehen (Vanzomienschieber) zur Möhenberkomung 
50cm lang, Teilung auf weißer Zelluloidauflage, sarıt Überzug K 17:80 


Deito füa die optische Iistanzni 
Einstellschiebe 


und Höhenbestimmung, mit 
Eini ‚ K3r20 
Detto zum Quadrieren, Kubieren, Wurzelanszichen, Rechnen mit 
rigon ilz, Teilung auf w 
Zeitul hieber, in Etui Kis 

Außer diesen Rochenschiebern werdei 
und Apparate gelief 
operatiunen geeiane 


neirischen Funktionen, aus Mahagonil 
id, nie Einstells 


'e Vorrichtungen 


ei Rechnungs: 


t, welche zur Durchführung 


w 


451. Meteorologische Instrumente. 


je der Wind. 
x 100 


15} Anomometer nu I 
‚ehwindigkeiten 


451. Wild’sche Fahne wii 
Windstärkenatel + » K,80 


460. Magnetische Instrumente. 
\0"Magnetischer Reisethoodolit nacı Vol, Ciro Chision In 
Modena. Det repetierende Ilorizontalkreis von 18cm Durchmesser hat 
eine Konlsche Teilfäche, 2 diameirale Nonion geben die Winkel vo 


0 zu 20 Sekunden. Das gebrochene Fernrohr von 29 mm 
zur Beobachtung der Skulen in den slurchhohrien 
Bextimmung von Arimutbalwinkelu. Der F 

nius einzelne Mint 


Kreis bat 13 cm Di 


essen und gibt miele Ni 


ci 


si 


iene Mr-die Intensitätsbestimmungen ist im ganzen 
ind durchquert das Instrument unterhalb der Magnerkästchen. Die 
uniflar suspendierten Stahlimagnere hab 2 

teilung und an anderen Eude eine Kollimationslinse, In # 
führt für die köniel, Iilieniüche Zentralanstalt {ar Metanrolngie 
in Rem.) Pre B B x 1800 


Ein solches: Instrument wurde bei der Polarespedition Sr. königl 


der Abruzzen in den Jahren 1999 b 
em Berichte: >Össervazioni selent 


Hoheit des He 
wendet und fand, wie in 
ii, Milancı 190%, Seite 449 fl berichtet wird, vorzag) 
Es erwies sich sehr verwendbar hei } 


van Ulrieo I 
Verwendun 
Polarkegenden 


‚Achsenwinkel stark doppelt bre 
der Keistalle nach einer Grundidee von 
am Grill Adamıs, Professur am Ki 
College in London, Die Krisllplatte wird 
nwischen zwei halbkugelige Linsen gebracht 
und kann von außen nach drei Richtungen 
verdreht werden, u. 2. erstens In ihrer 
eigenen Ebene, un zweitens hiedurch die 
Ebene der opüschen Achsen während der 
Beobuchtung durch das Instrument senkrecht 
zur Umdrelungsachse des Kristall 
stellen zu können. Dabei ist cs nicht nätig, 
den Kristall aus dem Instrümente zu 
formen. Deitcens Ist die Kryställplatie um ic 
sturapfe Mittellinie drehbar, am hiedurch 
jene MeBichler zu bes 


ion, welche darin 
begründet sind, dat die Ebene der optischen 
Achse nicht Immer gehau senkrecht suf den 
nawrlichen oder künsilichen Keistallfächen 
steht. Diese Inrumenie haben ein #0 grofles 
Gesichtsfeid, unb es beide Achsenbilder vom 
Datohil umlabı. Daru ein Kästchen, (Videt 
Carls siteperteriums, Band XV, Seite TU) 
Preig N K.800: 


ji Polarisations-Mikroskop, oiniucher wie Voriges Zur Mes 
ug der ‚Achsenwinkel, stark doppelt brecheider Keiställe. Die 
Krisaliplatie ist. in ihrer Ebene von auflen verdrehbar, Das Ge, 
unfalt. beide Achsenbitder. vun Datolith. Dazu ein. Kästchen 
»Repertorlumms, Hand XV, Seite 119) 


K 100: 
"Kristallgonlomoter wach In. Biesim, mlı eepetierendem, 
vertikal Kteike yon 23m Durchmesser, Der Keitallträger. 
geil ist init allen. erforderfichen Grüb- und Feiubewegungen wo v 

dat) man durch Doppelschrauben ohne-Anwendung von Klem- 
7 @rob oder fein verstellen kann, (Ausführliche Beschreibung 
des Insrumentes in Dr- Atisıides fezinas Methodik der Kris 
bestimmunge, Wien, bei Karl Gerold Solin.) 
Dreis 


K00— 


Ro aer, H ermat 
4. Aneroidbaromotor, vernickelt 
@ 70 200 10 0 sa zum 
10— 12— 15— 18— 20 24 30— 46 
Präzisions-Aneroidbarometor zum Höhenmessen, Im 
im Durchmesser, mit Thermameter und Schlewlerthermomei Ewi 
K 70 bis 110° 
Schleuderthormombtor : ern se RE bie 8 
Aneroidharomoteor zum graphischen Regitrieren (Barometro- 
graph) 2 h x120 
Reduktionstabellen werden über Bestellung bei der kı k. ZU 
ostan für Meteorologie in Wien zum Preise von K 10 besorgt. 


Iharchme 


Diverse. 


(6 'Geschätzfornrohrauf: 
Im Gesichtsfelle eı 


62 zum präzisen Zielen, ohne Faden- 


heinen gleichzeitig sowohl Objekt wie 


kommen scharf und dentlich oline Parallschse. Das 
‚cheint durchsichtig, ohne, wie aus nächstehender Fizur 
zu entnehmen ist, Ingend eine Stelle des Bildes des anvisierten 
Objektes unsichtbar zu machen, und kann nach Bedarf bei Nacht ve 


Das Titd 
‚chart begrenzter Schaten im Bilde des anyisierten Obje 


des Visterkornes erscheiht 


schlede beleuchtet yardı 


Preis nach Vereinbarung. 


W1* Riohtapparat für Geschütze, Preis je nach der Zahl, die zur 


Bestellung gelangt, 


502 (Allgemeiner) Lihellenquadrant sach Major Starcey 
Ein um eine fixe Achse drehbin 
freien Enden längs eine 


ir Libellenträger wird mit Hilfe de 
ezahnten Bogens geführt und dnselbst durch 
Auelösevorrichtun 
jevationsgrad eingestellt, Die 
Schiebeis, auf dem eine L.ibeı 
Zwecke derselbe I 
einem Gräde, bezw. #0 Minuten. Das Ausschalten 


Lüftung der Einstell- nn 


den gewänsch 


h werden durch Verrncken ei 


ist, gegeben, zu welchem 


genförmig ausgeschliffen ist, u. zw. en ion 


1es Terralnwinkels er 


folgt durch Verschieben des Elevationszeigers un die en 
Anzahl Grade n Libellenstücker länge des 
bogenförmigen Libellenträgers, eutsprechend der Minutenzahl, mach 
rechts oder links. Porie-Difierenzen können beim Ausschalten de: 
Terrainwinkels herdeksichtigt werden. Dieses Instrument ermöglicht 
das Geben aller Elevationen it einer Genauigkeit bis auf 1 Minute und 
gestattet das Ausschalten inwinkels mt der gleichen Ges 
keit. Preis je nach der Zahl der zur Bestellung 
"Zykloidenquadrant nach Major Stuevies 


h auf- oder abwärts und 


des Terr 


genden Sınc 


dranten wird die Drehung des Lihellenträgers mittels einer Mikrometer 
schraube eingeleitet, wodurch das Geben der kleinsten Winkel ofıne 
Zuhilfenahme eines Nonius ermöglicht ist. Dies wird dadurch erreicht, 
daß der Libellenträger mit einem Ende längs einer Zykloide gleitet 


Der Libellentrn, 


besitzt eine Roll 


die längs einer »Umhtll 
h ‚die Hollenach. 


‚dene 
‚chrieben 


jener Zykloide gleitet, welche dur 


ment besitzt eine Stricheinteilung (der Bogen eine 


des Radius) und gestattet das direkte Stellen auf 


ht die Rekiifikaton und das 
fer Partee:Differenzen. Der Qua 
ärant kann bei allen Geschüwen Verwen 


hg Anden, eignet sich 


jedoch vor 
Variante die 


je Schwüprkeisien. Eine 
Aust ver 
jen Libellenträger rasch um größere 
ben, ohne die Schraube selbst 


weise für. Kanonen m 


sehen, welel 
Winkel länge der Schraube zu versch 
verdrehen zu müssen, Preis wie bei 
1’ Mörsorquadrant 
jarcevies, Ein 
mit über 


er Genauigkeit (Emp 
Alichkeit) besitzt den 


der Hohenrichtung mehr 
Zeit in Anspruch nimmt 
Deshalb wurde dieser Quer 
drant konsırulent, welcher 
wur jene. Eimpfndlichkeit 
die gerade noch hin 
reicht, um die kleinsten vor. 
mmenden Korrekturen 
(10 Minuten) voruchmen zu 
können. Ebenso wurde der 
Umfang der Gradein 
dem wirklich er 

chen Ausmaße (4 
is 03%) ausgeführt. Den 


gestellten Bedingungen ent der na 


sprieht ein im Kreise gebögenes Libellenrulr wit einer Einteilung 
von ® zu 20 Minuten, 10 Minuten werden schätzungsweise gegeben 
Beim Erteilen der Höhenrichtung bringt man ein Iinde der Luft 


tung in Über 


biase mit dem ents ich der Wink 
einstimnang. Nach dem Prinzipe dieses in seiner Einfachheit un 
‚nen Instrumentes können Riehtlnstrumente für Haubitzen 


rechenden Tei 


und Sehnellfenerkanonen kleinen liefert werden, welche, 
mit einer verschlebbaren Distan. versehen, auch das Aus 
‚en des Terrainwinkels gestatten, Ähnliche kleine hrstrumente 
würden «ich unter Umständen empfehlen, wenn man die Schuß 
sicherheit von Mirailieusen und Gewehren erhöhen wallte, Preis wie 

hie Nr, 
5 *Univorsal-Richthogen (System Oben! Für 


in- und Steilfener-Gesehntze 


Fisch 


Derzelbe besteht aus dem Bogenetäcke mit einer Kinteilun. 
dem Gleitsiücke mit verschiebbarem Zeiger 7 
von Terrainwinkelu und einer Minuteneintellung 
Libellenstück mit dem Index nuch Bedarf verschoben wird 
Jedem Richtb 
Beobachtung des E 
hinaufse 
Die Teilung kann auch nach ‚Striche (Winkelmaß eines recht 
winkeligen Dreieckes von 1000 m Länge und 1m Höhe) durchgeführt 
weden. Preis wie bei 


Ausschaitu 


änge welcher das 


n ist auch ein Spiegel heigegeben, welcher die 
splelens der Libelle ermöglicht, ohne auf das 


Gesch n zu müssen 


206.'Libollonquadramt (Sysiem Oberleutnant Rözsa). Derselbe be- 
hatte, deren rechter Winkel von der Seiten 
e mit Gehäuse 


4, aus der Lib 


platte und von der Fußplatte 
und-Zeiger, ferner aus der Trommel mlı Einteilung und dem Zahn 


bogengetriebe. Auf der Haupnplate ist eine Gradeinteilhng. 


wird auf die beabsichügte Anzahl yon 


Al 


Gebrauch: Der Ze 
Graden und die Trommel auf jene der Minuten Kt 


Gemmuigkeit: Auf Minuten genau, aut halbe, resp. V a 
durch Sehktzung 
Anmerkung: Das oben abgebildete Model] ist eine Umarbeitung 


r Trommel snır 30 Minuten 


 Quaclrante 


zeigers auf halbe Grade 


gen von Brücken- 
Ge 
x 120 


wi Präzisionslibello zu: Bestinmung der N 
pfeilern bi en, (Ausgefülrt für das Bauamt 


einde Wien.) Preis 


iS, Dohnungemossor nuch Frünkel, zur Destmmung und Ke 


gistrierung der Ausdehnung von Hräcken-Konstroktionsteilen bei 
Ita proben. Preis samt Kasten K 500 
wi. Dehnungsmesser nacıı Manei, zur Bestimmung der Dehnung 


Yon: Brücken-Koustruktionsteilen bei Belastungsptoben, in Etui 


0. Manomoter tür Wasserleitungen 
Preis je nach der Größe und nach de 
‚Anzahl der zur Bestellung gelingenden 
Stuck. 


2 


511. Quallonthormomoten (hrnnenihermomerer) zur Bestimmung 


der Temp 


512. SohwImmer {ür Grundw 
Bezaglich der Dandmalte dazu vide 


"Neuestos Molband zu: c 


ur des Grundwassers und der Quellen 


r. BL IE des Kurante 


‚ben und 


Ks 


® 


genanen Bestimmung 


der Instrumentenhöhen, durchaus in Zeitimeter geteilt. Die Öse, mit 
welcher das Bandmad in die Öse der Zentralschraube eingehängt 


Welle, über weiche ein 
einerseits den Senkel 


wird, trägt. ein 
Bandınat läuft, di 
und anderseits das Gegengewicht zu dem 
selben trägt. Die Teilung am Bandmale 
ist so zifferiert, daß au 
mittel 

des Fernrohres abgelesen werden kann 
Dazu Etui. Preis ee St 


14’ Mehband zu denselben Zwecke wie 
Nr, 519. Das Band lufi jedoch über eine 
Rolle, welche in jhram Achsenlager genug 
Friktion hat, um den Senkel in jeder be 

iebigen Höhe festzuhalten. Der Bügch 

er die Rolle trägt, kann entweder, 
wie aus der Figur hervorgeht, an die Zen- 
trierschraube geschraubt oder mit einer 

‚Öse verschen werden, welche in die Öse 

‚der Zeuisalschraube gchängt wird, Ahnlich 

wie bei Melband Nr. 513 Dazu Eiul 

Preis ö Ks 


deimselben. un 
‚die Höhe der horizontalen Visur 


wel 


Dieses höchst einfache Medband zur 
raschen und baquemen Bestimmung. der 
Tustrumentenhähe hat sich der besten Auf- 
nahme zu erfreuen und Nadeı allgemein 
‚Auklang. Ich habe den Preis desselben 
auf das mäßigete gestellt, um es hiedurch 
‚jedermann zu ermöglichen, sich ein solches 
anzuschaffen. Bei Bestellung eines solchen 
Bandmaßes zu einem schon vorhandenen 


Instrumente‘ ist es nicht nö, das letztere zu senden, Ich bitte nur, 


den Abstand der optischen Acl 


‚© des horizontal gestellt 


Fermeohres 


von der Öse der Zentralschraube bekannt zu geben, 


511 "Wassergeschwindigkoits - Rogistnierapparat ı 
Angaben des Wiener Stadtbanamtes, mit Saugvorrichtung nach Ver 


tur, bestehend aus einem Saugro 
gbtiierapparat mit Barome 


vr, System Ventur, einem Re 
erprobe, Uhr und Registrier-Trommel. Der 


= — 


in der Barometerprübe auf der Öberlläche des Quexkeilbers liegende 
Schwimmer wagt die Schreibvorrichtung, welche durch Gewichte 
kontrebalunelert wind und frei hängt. Ein Stab, welcher von einem 
Ralımen parallel zur Linie getragen wird, in der sich die Schreib- 


alle fünf 
Sekunden entweder ‚direkt oder mit Hilfe eines Elekromagnetes 
zegen diese Schreibvorrichtung bewegt, wodurch die le 
Mantel der Trommel gedrückt wird und ein 
dieselbe wespannte, entsprechend rastrierte Papier ma 


Vorrichtung auf: und ahbewegt wird durch dus Uhr 


Punkt auf das über 


Ar 


Wenn nun durch die verschiedenen Geschwindigkeiten, nit 
weichen das Wasser durch die Venturi-Saugvorrichtung keproßt wird 
in derselben verschieslene Lufulruckverhältisse Nergestellt werde: 
50 bewegt sich das Queckeilber in der Barumeterprobe nuf- vder 
abwärts, wodur x der Trommel ein Diügramım ent 
ieht, das die verschiedenen Geschwindigkeiten 

dus W 
Dassiert hat 

Preis au von E00 


ser die Beobachtungsstelle während der Beobachtungszeit 


16 >Apparat zur Bestimmung von Deformatianen in Gewölben, Mauern 

1. dal. nach Angaben des Wiener Stadıbauamı 

be aus T-Eisen hergestellten schrsta 

bilen Stativ, auf welchem ein Kathetometer aufgebaut isı. Dieses 

ein sehr lichtstarkes Fornruht, das in einem Support liegt und gemein 

sam mit diesem dur it kontrebalanclert wird, Längs 

feine Teilung auf Silber ang 

us.abgelesen werden. Am Fernr 
Reversionslibelle angebracht 


ielbe bestehtaus einem s 


ein Gexengew 


ht, an die 


i Spiegelapparate Siba lt einer Skala und einem bei 

der mit Hilfe einer Mel 
zehn Garnituren Bolzen mit Kuwein zum Aufhängen 
iegelapparate anı den Untersuchungsstellen und zehn Visiertafeln 
aus emalliertem Eisenblech| 


nunel scharf 


x 1700 


511’ Wasserstands- 
rogistrator ch Au 
gaben. der Wiener Stadt, 
hanamtes. 

Ein gezahntes Rad (Flg.H17 
wird durch einen Schwin- 
mer je nach den Veräude 
zungen des Wase 
in Bewegung yesetat. Die 
je 2.em von einander ab- 
stehenden Zähne 
weder das Jinks- oder das 
rechtsstchende Kontakt 
Uhrwerk aus. Die Kontakt 
Uhrwerke sind mit dem 
Registrierapparate 
(Fig Dita) elekirisch ver- 
bunden und bewegen eine 
Schreibvorrichtung entwe 
der nach rechtn oder nach 
links, je nachdem das 
Wasser neigt oder All, 
wodur 
eine W 
Papier ein Diagramm ent. 
sicht. Kine Uhr dreht die 
Walze tüglich einmal um. 
ihre Achse. Dazu 2 Tische 
für das gerahnne Rad und 
den Apparat 
Preis "6 1000 


I ein auf dem üher 


ERTL 


lee gespannton. 


rat zur Registrierung der Umdrehungen von hydrometrischen 
In nach Angaben des Wiener Stadtbauamien. Ein Papierstreifen 
wird über eine Walze geführt, welche die Stunden. und Halb: 
larken eindrackt. Mit Hille eines kektromagnetes wird ein 
ii in Bewegung gesett, so oft der hydromer 
eine bestimmte Anzahl von Umdrehungen gemacht hat 
Kreis 


Diverse Apparate und Utensilien in alphabetischer 
‚Aufzählung. 
DIN, Absohkrouze, cine Gamitur, bestchend aus U Stück, 4, zw. eines 
weiß, eines rot und eines schwarz lackiert «1 + + Ks 


Astrolabium mit Yolkreis von Wem Durchmesser. 2 Nonien 
geben einzelne Minuten. 4 umlegbare Divpter. Fixe Bonssole von 
10 cin Dürchmesser in Grade getcilt, mit Libelle und Kugel 


owegung, 


Saint Kasten und Stativ x 160: 
Einfachere an von >00 
Baumreißer aus enzlischen Stahl N 1 


Baumschrauben \\. 


hrohre, je nuch der Grüßle,» 8 
bis» 18 


Bosteok zu: ins 
bestehend aus; Magı 
Zentrieren des Stfie 


ndhaltung der Magnetnadeln und der Stifte, 
eistäbchen, Vorrichtung zum Anschleifen und 
, feinem Ölsteln und Schraubenzieher, in Etui 


Kaas 
Bösohungsdreieoko aus Virnlolz, lin Verhälnisse 1:9, 1:9, 
3:3, 2ıd eie Ko 10 


Bogonlineale aus Karıon (PreSspann), eine Garnitur, enhaltend 
k im Verhältnisse 1:1000 oder 1:24, in Kästchen RK 18 


mach Angabe des Bestellers so 


526. Boussolon zım Aufsetzen aufTheodolite, 10.cm Durchmesser, mit 
Balkennadel, in /, Grade geteilt K 4 


521. Groquierinstrumont (Naschen-Boussole) mit Baussole von 
B.cm Durchmesser, Diopterflägeln, Pendel für Höhenwinkel. Kuxel- 
gelenk. Basisplatte von Ih em im Quadrat mit fasselienter Kante, 
Stabstativ > 
4*Diopter--Taohymotor, nach Schlesinger, zum schnellen Auf 
uchmen, Distanzimessen und Ansstecken von Prozentgefälle 
Dreifußaufstellung samt Kasten und Stativ ı K200 


x 


Distanzlineale: von Mexsing, 40 cm lang, im Malle 1:25.000, mit 
2 Anfa@knöpfen und Etui » + Br RT 
Dasselbe 50 cm lang a en SE 
59a Distanz-Pi vorrichtung für 1525090 uder 1412.00 
K36 


50. Dreiecke win Birnholı, Wr 


Bbis 16 cm lang, K—20 Dis 30 


Dasselbe von Hhenheiz, 15 cm lang ä Ki 
> von durchsichtigem Zeiluloid, 50 Bradig, 
Kätherenlange 5 9 1 re: 9 cm 
40 50 00 0 1 150 2 * 
Dasselbe dbgradig 
Kathetenlänge 9 1 18 15 1 21 9: 0m 


K 50 80 120 100 2 250 300 E80 


©. Dreikantige Maßstäbe (Vrismanmiiabe) ans Buchshols nach 
® beliebigen Maßen geteilt, 3 cm lang, in Ewsi mit Hohlkehlen K 1 


Derselbe Wem lang ı + = 1» ee 8 
die Teilungen auf massiver Zelluloldauflage, Wem lang 

Ka2 

30 cm lang «+ 10 


Dieselben Matistäbe ohne Hohlkehlen um K 1 billiger, 


Dynamometer zum Messen der Zerreilburkeit von Garnen, 


Stoffen und anderen Materialien + + + K 56 bis 000 
5% Fundamentpräfer zu: Untersuchung der Tragtihigkeit des Bau- 
grundes (auch Mayer), einfaches Modell Kıao 
Derssibe mit allen Hilfwvorrichtungen K 300. bis 400 
3 Gelelselohren mit Schraube und Nonits zur feinen Einstellung 

Ka 
Dieselbe. aus T-Eisen, einfacher, verstellbar, stark K 18, mittel 
Ainck v. K 1230 
Dieselbe #x aus T-Eisen, stark K 10, mittelstark 0 
GreifzIrket für äuderes und inneres Mal, vernickelt . > 5:80 


50. Gruhen-Nivelliorinstrumone wir Erurohr von zwölhnliger 
Vergrößerung, Okularprisma, Hlingesiab 150 cm lang, Beruhigunee 


stab, 6 Verlängerungsstäbe, kompleit «= 4... 4040: K 200 
Haarzirkol von Messing 1% em lang - z 
Derseibe, felasie Sorte + > ERS i 

» von Neusilber: ı RR, ; 

533 Handzirkol von Messing, einfuch, 18 cm lang 

Demelbe, fein ut Stahlgang, 18 cm: + > 
» Telnst mit runden Spitzen aa 
>» von Neusilber. + \ 5 


5. Hilfshängezeug nach Reichel, samt Senkel, in Etui» > 
>. Hydrometrischer Flügel sumt Eis, einfach 


Derselbe mit Zählrad Dis 1000 Umdrehungen angehen, 
gebaut & 5 : 


tm Ian, zerleibar in 9 Teile +. Ko28 


40 
Lederkappe zum Trausposte der kerlegien Stange N 
541. Hygrometer nach Lumbrecht, einfacher + + 28 
512 Hypsomoter nach Fansmann, mit Diopter zum Umle, Höhen 
imd Distanzskalı, sanat Etui Ko 

Dasselbe mit Messingshandhabe N saß 
Si. Kanalwage sus Messing, mit 2 Glaszylindern zum Zerlegen, samt 


Kasten und Stauv En K56 
Dieselbe aus lackiertem Diechrohr samt Staiv und Holzkasten » 80: 


n lang, 22 mm breit, mit 2 versiiberten 
1, Schritt- und Metermafl für 1:75.00 


jr ein anderes Ver- 
K 360 
545. für Lasten 16 
si. Landikartongläser | 
mi Gut, 
Durchmesser 38 49 52 68 70 m 
KS-E- 56-8 10-18 
Dieselben in Horn, Durchmesser 20 38 1 
Ka 45-6 
Dieselben in feinerer Ausstattung und von 6 bis 10 em Durchmesser, 
aniniam K 10 bis 30 
 Libellonprüfer zu: Untersuchung lee GleichmäßiekeitderLibellen 
schliffe und zur Bestimmung der Parteswerte je nach Ausführung 
verlangter Gennigkei von 2 Be? 
518. Linoalo aus Wirnhalz, 
Länge 15 m Fe 
K20 —30 0 —30 00 80 1 
Dieselben, mit Messingkante verschen 
Länge E Fa RR Re 
K 1 120 190 2 


eseylaser), aplanatisch In Mexsingfüssung 


in.Alı 


zu 3 4 


54. Lotinstrument zum taschen und genauen Aufstellen von Theo- 
doliten tiber wegebene Punkte, mit Ferarährchen Ro 


Lotinstrumente je naclı der Konstruktion bis zu 500 


. Markiorhämmenr sus Sıahl, mit 2 Buchstaben » «1» 28 
Mit mehr Buchstaben oder Zeichen entsprechend höher 


Moßkluppon (Basmimeiklppen) mit einem feststehenden ut 
einen beweglichen Schenkel 
Länge der Teilung 0 ® 10 120cm 
Preis K 7 ® »—- 1- 


so 


Außer diesen sind auch solche-mit vertiefter Teilung oder mit 2 Maßen 
‚oder mit Kegulierungsschrauben für den Farallelismus. der Schenkel 
erhälllich, Preisaufschlag K 1-— bis 2. 
Mikroskope werden auf Verlangen hei solldesteu Firmen besorgt. 
nt. Nivellierdiopter je nach Ausstättung von K 40. bis 120: 
555. Nivellierlatten tür Gruben, nach Prof Schmict, komplett K 72 — 
Über Bestelling werden auch Latten anderer Konstruktionen an- 
gefertigt 
Oriontior-Boussole in Kohrform, zum Einstellen mach der 
magnetischen Deklination des Beobachtungsortes, aus 
inklusive Anbringung an das Instrument 


Plesiometer zu: Durchführung gut angenäherter Meßoperationen 
im Bergbau-, Forst: und Eisenbahnwesen, Samt Kästchen und Stay. 


Kasz 
Pollmetor nach Lambrecht, an von « >30 
Promilleteilung ayı löhenbögen un uouen und Alteren Instru 
‚menien + K 70° bis 90 
ov. Psyehrometer nach August Ko 


Radienschablonon siehe Bogenlincale 


‚Rogonmesser nacl dem Modell des hydrögraphischen Zentral 


bureaus, an von K20— 
Registriorbaromotor zus graphischen Darstellung der Bar 
meterstände, mit Anerofdeoquillen « * + "RK 120 
Andere Konstruktionen wach Reden, Fuess sowie neueste nach Über- 
einkommen, 


5. Reilbrotton us weichen Holz, mit Anfalleisten 
0x 6 ASAO DRMAD MENR TIxKE 0 
x 100 20 20 320 460 520 
87% X TIOXTI em 
Ko 7 8 
Aus Lindenholz 
40x AEX AB Baxct 


K2- 20 360 40 
X 1x6 
Ku 
561. Reißfodorn, cinfsche und feinste, mit oder ohne Pikiernadel, 
10 bis 14 em Länge von rennen KARO BD 
vis, Reißechionon wi: üxcm oder verstellburem Kopfe von K —NO 


bis K 7°, je nach der Länge von 40 bis 10 cm, 


0. Sohmalkalder-Boussole ini: Nacher Magneimade, die mit 
dem Gradbogen verbunden ist. Diopter uinlegbar. Prisma zum g) 
zeitigen Ablesen der Arimuthalwinkel am Gradb 


Ks6 


Schmalkalder-Boussolo wii Vorrichtung zum Ablesen der 
Höbenwinkel K 


Is. Sefsmographen zur \e 
Preis je usch der Größe an von x 1200 


rierung der Erdstöße, nach Vicentini 


Sofsmographem anderer Konstruktionen werd 
barung angefertigt 


Sicherheitslampe, cintach, nach Davy Ku 
Sichorhaltslampo, nach Days, mit Glaszylinder »18- 


naclı Verein. 


Tasohon-Barometor von K 80 bis 100 


Taschen-Boussole von K 2— bis 6 — je nach der Aussinttung 


Taschen-Boussoleninstrument in Eiul K 52 

Stativ dazu B 
511 Taschen-Gruhbeninstrument san Ledereni — 

Stativ damı 10 


® 


Tasohen-Libolle, $ cm lang, in Holzbüchse x 230 
Tiofonmossor, bis 50 mm reichend 12— 
Tiefonmossor ı m 
Tiefenmossor , im » 18 


Verdunstungemesser nach Ösnaglı >60 


Vordunstungsmesser, ncvosie Konsırukion, miıVerdunsuungs 
schale von 1 Qindratmeler, registrierend samt Schutzvorrichtung und 
Trsggesiell, uach Vereinbarung an von Kn00 


öl, Visierfernrohre, Jagdfernrohre, Zielfernrohre 


für Gewehre mit 2/, und inehrmaliger Vergrößerung und 6 bis 11% 
Gesichtsield, in Lederetni von ? ©. K 70 bis 180. 


Die Aufmontierung auf Gewehre sowie dus Kinschlellen bevorge 
ich zu sehr billigen Preisen mit Hilfe ausgezeichneter und sachver- 
ständiger Büchsenmacher 


Visiormarken fü: Brüssenproben, aus Karton Kom 
5, Ziohungsräder fir Loverien, je na 
Zieiternrohre vide Visierferurohre. 
Zuwaohsbestook (Bohrer) mit 1} 


ng, 


ohrer acıs englischem & 


hl, 


1 Raumnadel, 1 Kurbel, 1 Fettbuchse, alles in einem ktui + K 26 
Dsta Zuwachsbostook (Bohrer) mit 2 Böhrern . 10 
555. Zuwachskluppe wit Nonius, 0 om lang De 

B =» em lang Ber 


N nv MmiAB5 Fon oA 


